HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODEL BI-235-IC
Bếp BI-235-IC là bếp 2 một điện một từ.
-Trước hết, kết nối bếp với nguồn điện 220V

Để sử dụng bên bếp từ “ INDUCTION”

-Để bật bếp, người sử dụng nhấn nút “ ON/OF” xong sau đó nhấn nút “ FUNTION”  để bật bếp, 

-Điều chỉnh tăng giảm người sử dụng nhấn nút “ +”  “ - ”                           .
-Cài đặt thời gian tự ngắt thì bấm nút  “TIME”  để tăng hoặc giảm thời gian tự ngắt thì 

bấm Nút  +”  “ - ”                                                .

-Nếu người sử dụng muốn khóa các phím bấm trên bộ điều khiển thì bấm vào nút  “ LOCK”           

Khoảng 3 giây thì toàn bộ các phím bấm được khóa lại, nếu người sử dụng muốn mở  

Khóa thì lại bấm vào đó khoảng 3 giây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để sử dụng bên bếp điên:
-Để bật bếp, người sử dụng nhấn nút “ ON/OF” xong sau đó nhấn nút “ FUNTION”  để bật bếp, 

-Điều chỉnh tăng giảm người sử dụng nhấn nút “ +”  “ - ”                           .

-Cài đặt thời gian tự ngắt thì bấm nút  “TIME”  để tăng hoặc giảm thời gian tự ngắt thì 

bấm Nút  +”  “ - ”                                                .

-Nếu người sử dụng muốn khóa các phím bấm trên bộ điều khiển thì bấm vào nút  “ LOCK”           

Khoảng 3 giây thì toàn bộ các phím bấm được khóa lại, nếu người sử dụng muốn mở  

Khóa thì lại bấm vào đó khoảng 3 giây.

Lưu ý: Khi khách hàng đun xong không nên rút phích điện hoặc dập aptomat ngay vì quạt thông gió làm mát vi mạch đang hoạt động. Khách hàng chỉ cắt nguồn điện khi quạt làm mát vi mạch đã tắt hoặc nên kết nối nguồn điện 24/24.

-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------

