HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỪ BINOVA
MODEL BI-299-ID VÀ MODEL BI-299-IC
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-Đầu tiên, kết nối với nguồn điện 220V và nhấn nút nguồn         .  Để bật bếp,  sau đó người sử dụng 
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muốn sử dụng bếp bên phải thì nhấn vào nút menu            ,  người sử dụng muốn sử dụng bếp bên trái 
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thì nhấn vào nút nenu          khi nút menu nhấp nháy thì người sử dụng muốn tăng giảm nhiệt độ thì nhấn 
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vào các nút thanh trượt bên dưới                      Có 9 mức độ điều chỉnh nhiệt độ.
Nếu người sử dụng muốn tắt một bên bếp mà mình đang sử dụng thì nhấn vào nút menu của bếp đó và 
Nhấn vào nút “thanh trượt trở về số 0” thì bếp sẽ tắt và chứ “H” sẽ xuất hiện để báo hiệu trên mặt bếp 
Còn nóng, khi trên mặt bếp nguội thì chứ “ H” sẽ tự động tắt
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-Nếu người sử dụng muốn tăng công suất đun siêu nhanh thì nhấn vào nút “ Booster”              bếp sẽ 
tăng công suất lên 2400W trong vòng 5 phút, nếu nhấn thêm lần nữa thì bếp sẽ trở về trạng thái lúc  

đầu

                                .

-Cài đặt thời gian tắt bếp: Khi bếp đang hoạt động,  người sử dụng muốn hẹn thời gian tự ngắt thì nhấn 
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vào nút “ hẹn giờ”         , sau đó muốn tăng hay giảm thời gian thì lấy ngón tay trượt vào các thanh trượt 

ở bên dưới để cài đặt , thời gian cài đặt từ 01 đến 99 phút. 
-Bếp bên bếp điện của bếp BI-299-IC là bếp có 2 vòng lửa, nếu người sử dụng muốn bật hoặc tắt vòng 
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lửa bên ngoài thì nhấn vào nút 

-Nút “ Lock”             là nút khóa các nút bàn phím. Khi nhấn vào nút này và giữ khoảng 3 giây thì toàn 
bộ các nút trên bàn phím sẽ được khóa lại, khi muốn mở khóa thì người sử dụng nhấn vào nút “ Lock” 
và giữ khoảng 3 giây thì khóa sẽ được mở.
Lưu ý: Khi khách hàng đun xong không nên rút phíc điện hoặc dập aptomat ngay vì quạt thông gió làm mát vi mạch đang hoạt động. Khách hàng chỉ cắt nguồn điện khi quạt làm mát vi mạch đã tắt hoặc nên kết nối nguồn điện 24/24.

                             -------------------------------------   HẾT----------------------------------
